Protocols de coheréncia de la cache

Protocols d’snoopy

Protocol MSI (3 estats)
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Figura 6.30: Pr lo bisico de invalidacién con tres estados.
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Transaccions del protocol MSI

Accién Proces. | Est. en P, | Est. en P, | Estado en P; | Acc. en el bus | Datos sumin. por
1. P leeu S - - BusRd Memoria

2. Pyleecu S - S BusRd Memoria

3. P; escribe u 1 - M BusRdX Memoria

4, P, leeu S - S BusRd Caché de P;

5. Pyleeu S S S BusRd Memoria

Figura 6.31: Protocolo de invalidacién de 3 estados en accion para las transacciones mostradas en la
figura 6.21.



Protocol MESI (4 estats)
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Figura 6.33: Diagrama de transicién de estados para el protocolo Illinois MESL
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Figura 6.9: Diagramas de transicién del protocolo MESI (Illinois).



Protocol d’actualitzacié Dragon (4 estats)
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Figura 6.34: Diagrama de transicién de estados del protocolo de actualizacién Dragon.

Protocol Berkeley
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Figura 6.8: Diagramas de transicion del protocolo Berkeley.






Rendiment dels protocols de coheréncia Snooping

Rendiment en programes paral-lels del protocol MSI
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Figura 6.35: Tasa de fallos al variar el nimero de procesadores. Estos datos puede variar de manera
no obvia al incrementarse el nd de procesadores de 1 a 16.
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Figura 6.36: Efecto del incremento del tamafio de la caché en la tasa de fallos. El nimero de procesa-
dores se mantiene fijo a 16.
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Figura 6.37: Tasa de fallos en funcién del aumento del tamafio del bloque. (16 procesadores, caché
de 64 KB asociativa por conjunto de dos vias y tamaiio de bloque de 32 bytes)
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Figura 6.38: Trifico en el bus debido a fallos de caché en funci6n del tamario del bloque en la caché
de datos.



Rendiment en multiprogramacio

Figura 6.39: Tasa de fallos en funcién del tamafio de la caché. El tamafio del bloque es de 32 bytes.
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Figura 6.40: Componentes de la tasa de fallos de los datos del niicleo en funcién del tamafio de la
caché.
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Figura 6.41: Tasa de fallos en funcién del tamafio del bloque para una caché de 32 KB asociativa por
conjuntos de dos vias.
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Figura 6.42: Descomposicién de la tasa de fallos en funci6n del tamafio del bloque.
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Figura 6.43: Bytes necesarios para cada referencia de datos para distintos tamanos de bloque.
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